
Box 116
471 22  Skärhamn
Tel. 0304-67 42 00
Fax 0304-67 42 00

PRODUKTINFORMATION

GRILL- OCH UNGSRENS

Typ: Borttagning och upplösning av fastbrända rester, hårda skorpbelägg-
ningar av stek-,  grill och bakrester.
Rengöring av grillar, ugnar, stekbord, frityrkorgar o.d.

Fördelar: Löser snabbt och effektivt upp alla ämnen inom livsmedelsindustrin,
fastbrända rester o.d. Innehåller specialemulgatorer, som effektivt av-
lägsnar och löser upp extremt svårlösliga och hårt brända rester. GRILL-
OCH UGNSRENS har gjorts trögflytande för att uppnå extra effekt.

Applicering: Används i koncentrat på extremt svårlösliga beläggningar. Blandas med
varmt eller hett vatten till lättare avlagringar.

För den bästa och mest ekonomiska användningen läggs GRILL- OCH
UGNSRENS på i ljummen grill/ugn. Värm upp ugnen/grillen till max 50
grader C, stäng av värmen och låt verka 5–10 min. Tvätta av rikligt med
vatten. På kalla ytor kan reaktionstiden förlängas.

Kraftiga beläggningar: Koncentrat
Lättare beläggningar: 5% (1:20)
Reaktionstid: 5–10 min

Grill- OCH UGNSRENS ska inte användas på lättmetaller och då fr a
aluminium, lackade ytor, bakelit eller övriga känsliga ytor.

Ytor, som behandlas med GRILL- OCH UGNSRENS ska alltid sköljas av
grundligt med vatten.

OBS! Produkten får ej blandas med syror, då den kan utveckla giftig gas.

Lagring: Är hållbar i koncentrat i minst 13 månader.

Stark alkalisk rengörings-
och avfettningsproduktProdukt:


