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PRODUKTINFORMATION

Miljö: HT 304 EXTRA är godkänd av Kemikaliesvepet.
Vi är miljöcertificerade enl. ISO 14001 och kvalitetssäkrade enl. ISO 9001.

Typ: HT 304 EXTRA används inom alla typer av industrier såväl i hög- och
lågtryckstvätt som i golvskurmaskiner och maskintvättar.

Användningsområde: HT 304 EXTRA används för rengöring med hög- och lågtryckstvätt av
alla slag av fordon som lastbilar, bussar, truckar, entreprenadmaskiner
o.d. Vidare motorer, maskiner och golv inom verkstads-, livsmedels- och
lantbrukssektorn med all övrig dithörande utrustning samt kapell och
presenningar.

Fördelar: HT 304 EXTRA är lätt nedbrytbar och ytterst miljöinriktad.

Applicering: HT 304 EXTRA blandas med kallt eller varmt vatten. Bäst resultat uppnås
med varmt vatten. HT 304 EXTRA läggs på med lågtryck och får verka
2 – 5 minuter beroende på beläggningens art. Skölj därefter grundligt
med vatten.

Dosering: 1:5 – 1:30 beroende på beläggningens art.

PH-värde: 13,2 i koncentrat
10,4 i 2% brukslösning

Innehåll: Kaliumhydroxid, nonion/kationtensid, antistat, natriumhydroxid.

Emballage: Plastdunkar om 27 kg, fat om 205 kg.

HT 304 EXTRAProdukt:
Miljöinriktad industrirengöringsprodukt
med mycket effektiva egenskaper och
godkänd av Kemikaliesvepet.


