
Miljö:	 Vi	är	miljöcertifierade	enl	ISO	14001	och	kvalitetssäkrade	enl	9001.

Typ:	 Effektiv	avfettning	och	rengöring	av	starkt	besmutsade	ytor	som	golv,	
	 maskiner,	entreprenadfordon,	bussar,	lastbilar,	målade	ytor,	presenningar,	
	 metaller,	motorer,	maskin-	och	lastutrymmen,	inventarier	samt	övrig	utrust-
	 ning.	Speciellt	tillämpad	för	rengöring	efter	brand-	och	sotskador.	Kan	med	
	 fördel	även	användas	inom	livsmedelsindustrin.

Dosering:	 Blandas	alltid	med	vatten	(koncentrerad	produkt)
	 Normaldosering	1–3%	(1:50–1:33)
	 Golvskurmaskin:	Max	5%
	 Högtryckstvätt	(läggs	på	med	lågtryck):	2–3%
	 Truckspår:	5%
	 Sot:	2–5%
	 Betonggolv:	2%
	 Verkstadsgolv:	2%
	 Lastfordon:	1–2%
	 Underrede	på	fordon:	2–5%
	 Motortvätt:	5%
	 Grundrengöring:	1%
	 Polishborttagning:	5%
	 Tryckfärg:	3%
	 Aluminium:	Max	10%

	 Rengör	aldrig	i	direkt	solljus.	Intorkning	kan	då	ske	snabbt	med	ränder	som	
	 följd.	Vid	rengöring	av	ömtåliga	ytor	som	inom	livsmedelsindustrin	sköljs		 	
	 dessa	av	grundligt	med	rent	vatten.

Fördelar:	 Miljöanpassad	rengöringsprodukt,	som	snabbt	löser	upp	fett,	olja,	truckspår,		
	 trafikfilm,	fastgrodd	smuts,	protein-	och	äggviteämne.	TURBOKRAFT	
	 fungerar	som	ersättningsprodukt	för	lösningsmedel.	Separerar	olja	i	olje-
	 avskiljare	enl	IVL-norm.	TURBOKRAFT	kan	användas	i	golvskurmaskin,	i
		 hög-	och	lågtryckstvätt	samt	manuellt.	Produkten	innehåller	uteslutande		 	
	 oproblematiska	ämnen	för	spillvattenledningen	(C-ämnen).	TURBOKRAFT	
	 är	dryg	att	använda	och	framkallar	inga	luktstötar.

pH-värde:	 13,3	i	koncentrat.

Emballage:	 Dunk	om	27	kg.	Fat	om	205	kg.	IBC	om	1200	kg.

TURBOKRAFT
 

Produkt: All-roundrengöring och avfettning.
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PRODUKTINFORMATION

Miljöinriktade och högeffektiva rengöringsprodukter med SVANENMÄRKNING till sektorerna:
Livsmedel␣•␣Verkstad␣•␣Transport␣•␣Sjöfart␣•␣Kommun
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